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Biodégradable
Non-Corrosif
Sans danger pour le béton
Efficace jusqu’à –12 °C (10 °F)
Sans chlorure / sans azote
Facile à appliquert
Conforme aux normes des 
bâtiments écologiques
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Sans chlorure / sans azote

Conforme aux 
bâtiments écologiques

Facile à appliquer

Biodégradable

Non-Corrosif

Sans danger pour le béton

Effectue à -12°C (10°F)
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  Article            Format du produit          Unités / palettet          Poids de la palette                       UPC  

Distribué par:

200-72043  Sac de 44 lb               50 Sacs                      2275 lb       7-77411-72043-7
200-72999   

Winter Warrior CMA Icemelter ™ 

Visitez notre site web pour plus d’informations 
sur ce produit

Sac fourre-tout de 
1 tonne métrique

1 fourre-tout 2300 lb 7-77411-72999-7

Winter Warrior CMA Icemelter™ est fabriqué à partir de 100 % de 
CMA (acétate de calcium et de magnésium). Il est biodégradable, 
faiblement toxique et très sécuritaire pour l’environnement.
L’acétate se décompose en eau et en dioxyde de carbone.
Winter Warrior CMA Icemelter™ présente un pH typique de 8 à 10 
dans une solution à 10 %.

Winter Warrior CMA Icemelter™ est entièrement exempt de 
chlorure et d’azote, ce qui le rend totalement sécuritaire. Les 
déglaçants à base d’urée contiennent de l’azote, qui se décom-
pose en ammoniaque et devient très toxique pour la vie aqua-
tique, même à de faibles concentrations.

Winter Warrior CMA Icemelter™ est sans chlorure et com-
plètement non corrosif. Pour cette raison, c’est un excellent 
produit à utiliser dans les zones contenant de l’acier ou du 
métal. Il est couramment utilisé sur les routes en béton et les 
tabliers de ponts pour cette même raison. Le CMA est ajouté 
aux déglaçants pour agir comme inhibiteur de corrosion.

Winter Warrior CMA Icemelter ™ est sans danger sur le béton. 
Il ne nuit pas chimiquement ou ne modifie le béton comme 
d'autres dégivreurs sur le marché, et il ne provoque pas l'écail-
lage du béton.

Winter Warrior CMA Icemelter™ est sécuritaire pour le béton.
Il n’endommage pas et ne modifie pas chimiquement le 
béton, contrairement à d’autres déglaçants sur le marché.
Il ne cause aucun éclatement du béton.

Winter Warrior CMA Icemelter™ est facile à appliquer. Il peut 
être utilisé sous forme de granules solides ou transformé en 
format liquide. En format granulaire, Winter Warrior CMA 
Icemelter™ doit être appliqué à un taux de 15–20 lb par 1 000 
pieds carrés (75–100 g/m²). Il peut également être mélangé 
avec du sel et du sable. Pour convertir le produit en format 
liquide, diluez simplement 25 % de produit dans 75 % d’eau. Le 
CMA liquide est souvent utilisé comme agent anti-givre.

Winter Warrior CMA Icemelter™ 
est complètement sans chlorure, 
ce qui le rend conforme aux 
normes des bâtiments / 
propriétés écologiques. Bien qu’il 
respecte ces normes strictes, 
Winter Warrior Enviro LEADer 
Icemelter™ constitue une alter-
native moins coûteuse respectant 
également les mêmes standards.

              est  
fabriqué à partir de 100 % d’acétate de calcium 
et de magnésium (CMA). Le CMA est composé 
de dolomie et d’acide acétique, et il est idéal 
lorsque des enjeux de corrosion ou d’environne-
ment sont préoccupants.


